
 

ระบบลมอัด (Compressed Air System) ประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่อไปนี:้ 

เคร่ืองอัดลม (Air Compressor): เคร่ืองท่ีใชใ้นการอดัลมให้ไดแ้รงดนัสูงกว่าแรงดนับรรยากาศท่ีมีอยู ่ประกอบดว้ยเคร่ืองยนตห์รือมอเตอร์
ไฟฟ้าเป็นตวัขบัเคลื่อน และชุดอดัลม (Airend)  ท่ีใชใ้นกระบวนการอดัลมชุดปรับปรุงคุณภาพลมอดั (Air Treatment System) : 

-เคร่ืองท ำลมแห้ง (Air Dryer): ใชล้ดความช้ืนในลมอดั 

-ชุดกรองลม (Line filter): ใชก้รองส่ิงสกปรกเช่นฝุ่น น ้ามนั หรือกลิ่น 

-ชุดระบำยน ้ำ (Auto drain): ใชร้ะบายน ้าออกจากระบบลมอดั 

-ถังลม (Air Tank): ใชเ้ก็บลมอดัเพื่อให้มีการจ่ายลมอยา่งสม ่าเสมอและลดการแปรผนัแรงดนั 

-ท่อลม (Air Piping): ใชส่้งลมอดัจากเคร่ืองอดัลมไปยงัจุดใชง้านต่างๆ 

-ระบบระบำยควำมร้อน: มีทั้งแบบระบายดว้ยอากาศ (Air Cooled) และดว้ยน ้า (Water Cooled) เพ่ือระบายความร้อนท่ีเกิดขึ้นจาก
กระบวนการอดัลม 

-ระบบควบคุมกำรท ำงำนของเคร่ืองอัดลมแบบศูนย์กลำง (Central Control): ถา้มีใชเ้พื่อควบคุมและจดัการการท างานของเคร่ืองอดัลม 

  

เคร่ืองอัดลม (Air Compressor) แบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ ตำมหลักกำรอัดลมคือ : 

-แบบแทนที (Positive Displacement): การอดัลมเกิดขึ้นในชุดอดัลม (Airend) โดยลมจะถูกดูดเขา้มาและบีบอดัให้มีปริมาตรท่ีเลก็
ลง เช่น ลกูสูบ (Piston) หรือ โรตารีสกรู (Rotary screw) 



-แบบอัดต่อเน่ือง (Continuous Flow): การอดัลมเกิดขึ้นในชุดอดัลม (Airend) โดยลมจะถูกดูดเขา้มาและท าให้มีความเร็วเพ่ิมขึ้นดว้ย
ชุดใบพดั (Impeller) และหลงัจากนั้นลมท่ีมีความเร็วสูงจะถูกท าให้ชา้ลงท่ีชุดดิฟฟิวเซอร์ (Diffuser) เพ่ือเพ่ิมแรงดนัในการเลือกใชเ้คร่ือง
อดัลมและระบบลมอดั ควรพิจารณาเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี : 

  

-ปริมำณลมอัด (FAD): ความตอ้งการปริมาณลมอดัท่ีสูงสุด (Peak), เฉลี่ย (Average), และต ่าสุด (Minimum) เพื่อเลือกเคร่ืองอดัลม
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

-แรงดันใช้งำนต ่ำสุด (Minimum Pressure): แรงดนัท่ีเพียงพอต่อการใชง้าน ควรเลือกแรงดนัท่ีเหมาะสมเพ่ือประหยดัพลงังาน 

-คุณภำพลมอัด: ความตอ้งการเก่ียวกบัคุณภาพลมอดั เช่น ลมอดัปราศจากน ้ ามนัปน (Oil Free) หรือลมอดัมีน ้ ามนัปน (Non-oil free) 

-ปริมำณควำมช้ืนในลมอัด: ความช้ืนในลมอดัท่ีตอ้งการโดยพิจารณาจากค่า Pressure Dewpoint เช่น -3 องศาเซลเซียส, -40 องศา
เซลเซียส หรือค่าอ่ืนๆ 

-ประสิทธิภำพกำรอัด: ความสัมพนัธ์ระหว่างก าลงัท่ีใชก้บัปริมาณลมอดัท่ีผลิตขึ้น ควรเลือกเคร่ืองอดัลมท่ีมีประสิทธิภาพสูงเพ่ือประหยดัพลงังาน 

-ระบบระบำยควำมร้อน: การระบายความร้อนของเคร่ืองอดัลม สามารถเลือกระบบระบายความร้อนดว้ยอากาศ (Air Cooled) หรือดว้ยน ้า 
(Water Cooled) 

-ต้นทุนกำรใช้งำนตลอดอำยุกำรท ำงำนของเคร่ืองอัดลม (Life Cycle Cost): ควรพิจารณาตน้ทุนการลงทุน, ค่าบ ารุงรักษา, ค่าพลงังาน 
ความสามารถในการบ ารุงรักษา รวมถึงการรับประกนัและบริการหลงัการขาย 
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